Meéstsky arad Zidlochovice
QOdbor izemniho planovani a stavebni dfad

Masarykova 100, 667 01 zidlochovice
Pracovi§té Nadrazni 750, Zidlochovice

VAS DOPIS ZN.;

ZE DNE: [ ]
SPIS. ZN.: OUPSU/11369/2012-SR

¢ OUPSU/11369/2012-14

VYRIZUJE: Roman Sagek DLE ROZDELOVNIKU

TEL.: 547 428 774

E-MAIL: sacek @zidlochovice.cz |_ J
DATUM: 16.4.2013 Vypraveno dne:

ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Mastsky wtad Zidlochovice se sidlem Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice, Odbor tizemniho plénovani
a stavebni tiad, pracoviit€¢ NidraZni 750, 667 01 Zidlochovice, jako stavebni tGrad pfislusny podle § 13
odst. 1 pism. d/ zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim plinovini a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjSich piedpist (ddle jen "stavebni zdkon"), ve spoletném Uzemnim a stavebnim Fizeni
prezkoumal podle § 84 aZ 91 a § 109 aZ 114 stavebniho zdkona Zidost o vydani rozhodnuti o umisténi a
provedeni stavby, kterou dne 15. 8. 2012 podal

Ladislav Dedina, nar. 17.9.1977, Medlov 58, 664 66 Medlov,
kterého zastupuje Ing. Jan HaraSta, nar. 4.2.1948, Rolencova &.p. 478/73, 620 00 Brno

(déle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto pfezkoumdni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobn&jsi tipravé
tdzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

a podle § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhldSky €. 526/2006 Sb., kterou se providdéji nékterd
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho Fidu

stavebni povoleni

na stavbu:
,,Novostavba rodinného domu, véetné garaze pro osobni automobil, pripojek
inzenyrskych siti, zpevnénych ploch a €isticky odpadnich vod**

(ddle jen "stavba") na pozemku parc. €. 94 v katastrdlnim tzemi Medlov, nové dle GP €. 636-26/2012 ze
dne 15. 4. 2012 ovéfeného dne 11. 5. 2012 na pozemku parc.¢. 94/2 v katastrdlnim dzemi Medlov.

Struény popis ziméru Zadatele:

Piedmétem Zddosti o vydéni tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni je novostavba rodinného domu
vietné gardZe pro osobni automobil, pfipojek inZenyrskych siti, zpevnéngch ploch a Cisti€ky odpadnich
vod. :

Novostavba rodinného domu:

Rodinny dim je navrZen jako samostatné stojici, jednopodlaZni rodinny dim, nepodsklepeny s obytnym
podkrovim o plidorysnych rozmérech 10,27 x 18,59 m, se sedlovou stfechou o spadu 38°, s hiehenem
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rovnobéZnym s osou pfilehlé mistn{ komunikace. Hieben bude v relativni vySce 7,84 m nad trovni
+0,000 (=187.69 m.n.m., tj. horn{ droveil podlahy piizemi). Stavba bude na pozemku stavebnika umisténa
pravym Stitem do hranice se sousednim pozemkem parc.¢. 97 v katastrdlnim tzemi Medlov. Mezi levym
Stitern RD a levou pozemkovou hranici (parc.¢. 93) zlstane pozemek $itky 3.38m. Na této &dsti pozemku
parc.€. 94/2 bude umisténa samostatnd gardZ — viz popis niZe.

Stavebni édra RD je navrZena ve vzdilenosti 5,5m od pozemkové hranice se sousednim pozemkem
pfilehlé mistni komunikace (parc.¢. 133/1 v katastrdlnim dzemi Medlov).

GardZ pro osobni automobhil:

Gara? pro osobni automobil je navrZena jako samostatné stojici o pudorysnych rozmérech 3,38 x 6,25 m
s nepochiiznou plochou stfechou ve vysce 3,31 m nad trovni +0,000. GardZ je situovdna na pozemku
parc.C. 94/2 ve vzddlenosti 1,12 m od pr@céeli navrhované novostavby RD, na hranici se sousednim
pozemkem parc.€. 93 v katastrdlnim dzemi Medlov a bude svoji §itkou zaplilovat cely volny prostor mezi
rodinnym domem a pozemkovou hranici parc.€. 93. GardZ bude prijjezdnd a bude tak zpfistupfiovat
dvorni €ist pozemku investora.

Piipoiky inZenyrskych siti:

Jednd se o ndsledujici pfipojky: vodovodni (délka 9,75 m), plynovodni (délka 1,75 m) a pfipojka elektro
(délka 12,25 m). Pfipojky budou napojeny do hlavnich fadi situovanych pied rodinnym domem na
vefejném prostranstvi.

Viezd pro osobni automobil:

Vjezd je navrZen délky 10,0 m od stavby rodinného domu aZ k hranici pozemku pfilehlé mistni
komunikace. Sitka vjezdu bude 3,6 m s rozsifenim v mistE napojeni na piilehlou komunikaci na 5,6 m.

Cistika odpadnich vod:

Cisti¢ka odpadnich vod bude umisténa na pozemku investora ve vzdilenosti 2m od priiéeli rodinného
domu a ve vzdélenosti 5,3 m od hranice se sousednim pozemkem parc.¢. 97 v k.d. Medlov. Pudorysné
rozméry COV budoun 1,7 x 1,7m. Cistitka bude slouZit k pfedéisténi splaskovych vod od zafizovacich
predméti rodinného domu s odvodem pred¢isténych vod do systému likvidace srdZkovych vod
ukonéenych vsakovacim zafizenim ze Etyf blokt.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:
1. Stavba bude umisténa vsouladu s grafickou piilohou rozhodnuti, kteri obsahuje vykres

s

soutasného stavu tzemi v méFitku katastrilni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznadenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

ITI. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Harasta,
CSc., autorizovany inZenyr pro pozemni stavby; pripadné zmény nesmi byt provedeny bez
piedchoziho povoleni stavebniho fiFadu.

2. Stavebnik oznimi stavebnimu dfadu termin zahajent stavby.

3. Stavebnik oznami stavebnimu tiFadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Prostorové vyméreni stavby
b) Vykopové price
¢) ZaloZeni stavby
d) Svislé a vodorovné konstrukce
¢) Hruba stavby
f) Dokondeni stavhy
4. Stavba bude dokongena do 3 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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Stavba bude provadéna dodavatelsky, stavebni podnikatel bude ozndmen zdejSimu
stavebnimu ifadu na zikladé vybérového Fizeni, a to nejpozdéji 15 dnii pfed zahijenim
stavebnich praci.

Stavebni objekt ,.Cistitka odpadnich vod* podléhd vodoprivnimu Fizeni odboru Zivotniho

prostiedi, MéU Zidlochovice.

Ve sténidch navrhované novostavby rodinného domu a garaZe pro osobni automobil se nesmi

nachazet Zadné stavebni otvory, zejména okna, vétraci otvory; musi byt zamezeno stékani

dest’ovych vod nebo spadu snéhu ze stavby na sousedni pozemky; stavby ani jejich ¢asti nesmi
piesahovat na sousedni pozemky.

Je tfeba respektovat podminky spoleénosti MONTAZE INZENYRSKYCH SITI spol. s r.o.

uvedené ve vyjadient zn, 52/VE/2012 ze dne 18. 6. 2012:

- Pfi kifZeni nebo soubé¢hu vod. piipojky s ostatnimi inZ. sitémi a jejich pifpojkami poZadujeme

" dodrZet prostorovou normu CSN 73 6005. Kryt vodovodni pfipojky bude min. 1,20 metrt.

- Pfed zahdjenim stavebnich praci objednd investor stavby u provozovatele vodovoda M.LS. spol.
s 1.0. Protivanov vytyCeni vefejného vodovodu.

Je tieba respektovat podminky ve vyjadieni spolenosti E.ON Ceska republika, s.r.o. ve

vyjadient zn, E7456-Z051219669 ze dne 19. 6. 2012 a zn, L.4616-Z.061221406:

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vysytujictho se v zdjmovém tzemi do viech
paré provddéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jednd
se zejména o mista kifZenf ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni
vykopll a podobné tak, aby pracujici na staveniSti byli o hranicich ochranného pdsma trvale
informovani.

- V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrZeny podminky dle §46 odst. 8. zdkona ¢. 458/2000 SB., v platném
znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzdno pod pismeny:
c¢) providét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni

nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob
d) provddét Ginnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto
zatizenim

- Objednani pfesného vytyleni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizen{ a to nejméné 14 dnt
pfed zahdijenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude moZné
trasu kabelu bezpeéné uréit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poctu
ruéné kopanych sond podle pokyn( zaméstnancti ECZR. Vytyfeni kabeldl zajisti oddéleni
provozu tel. 519 394 231.

- Providéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti jakychkoli
mechanismt s nejvy3$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpeéeni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho poSkozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynil pracovnika ECZR. Dal3 podminky pro zabezpetnel naSeho zafizeni si vyhrazujeme pii
vytyeni nebo po jeho odkryti.

- Vyiefeni zplsobu provedeni soub&hll a k¥iZeni vy§e zminéné akce s rozvodnym zaiizenim mus{
odpovidat pifslusnym CSN.

- Pfizvani zdstupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soub&hll pfed zdhozem vykopu. O kontrole
bude proveden zdpis do montdZniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této pominky budou
poruchy vzniklé na zafizeni odstrafioviny na ndklady investora stavby.

- Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribu¢ni
soustavy odpovidat pfisluSnym normdm, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

- Po dokonéeni stavby pfipomindme, ¥e v OP zaf{zeni je ddle zakazdno:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizen{ stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd
zaiizeni, jako¥ i uskladiiovat hoflavé a vibusné ldtky

b) provéadét bez souhlasu jeho vlasinika zemni price
¢) u nadzemniho vedeni nechdvat rst porosty nad vysku 3m
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d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektoviny podminky uvedené ve vyjddfeni o
existenci zafizeni distribuéni soustavy v provozovini ECZR a podminkich price v jeho blizkosti
ze dne '

Veskerd stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VIN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim konzultovdna s pfisluSnou regiondlni sprivou (ddle
jen RS), kterd stanovi bezpe¢nostni opatieni pro price v OP pfislusného rozvodného zafizeni dle
platné CSN EN 50 110-1. Veskera stavebni innost v OP nadzemmniho a podzemniho vedeni VVIN
bude pied jejim zahijenim konzultovdna s dtvarem primdrni technologie. Stavebni ¢innost v OP
sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovina s ttvarem sekundédrni technologie.

Vedkeré price s mechanizaci, jejichZ &isti se za provozu mohou pfibliZit k vodi¢im v OP
nadzemntho vedeni 22kV a vykopové price v OP podzemniho vedeni 22k, je nutno providét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnd
pfedem. Price s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno providét za beznap&tového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalenddinich dni predem. Prace s
mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stava vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne predchoziho mésice.

Neporuseni stability podpérnych bodd nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho
uzemiovaciho vedeni.

Neprodlené ohldSeni jakéhokoliv poSkozeni distribu€niho a sdé€lovaciho zafizeni v provozovani
ECZR na telefonni &islo 800 225 577.

Dile je tfeba respektovat podminky spoleénosti Jihomoravska plynirenski, a.s., uvedené ve
vyjadieni zn. 5000648594 ze dne 22. 6. 2012:

Za stavebni &innosti se pro tdely tohoto stanoviska povaZuji viechny &innosti provddéné v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni je moZné realizovat pouze pii
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni &innosti popf. tpravy terénu provadéné v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni
povaZoviny dle §68 dost. 6 zdkona €. 670/2004 Sb. a zdkona &. 458/2000 Sb. za Cinnosti bez
naSeho pfedchoziho souhlasu. Pf kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné

Pied zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni plyndrenského zafizeni. Vyty€eni provede piislusnd provozni oblast (viz kontaktni list).
Zédost o vytyéeni bude poddna minimdlng 7 dni pfed poZadovanym vyty¢enim. Pfi Zadosti uvede
Fadatel na%i znagku (¢islo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. Bez vyty€enf a pfesného
urdeni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢&innosti zahdjeny. VytyCeni
plyndrenského zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni d¢innosti v ochranném pésmu
plynérenského zafizeni. O provedeném vytyCeni bude sepsén protokol.

Bude dodrZena CSN 73 6005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zdkon ¢&. 458/2000Sb. ve zné&ni
pozdéjsich piedpisu, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazateln€ sezndmeni s polohou plyndrenského
zafizeni, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkarni

pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zaiizeni je investor povinen
udinit takovd opatieni, aby nedoflo k poSkozeni plynirenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe¢nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude téZena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickym, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi

odkryté plyndrenské zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pferuSeni stavebni Cinnosti fidné
zabezpedeno proti jeho poskozeni

v piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plyndrenského zafizeni v mist& kifZeni

neprodlené ozndmit kaZzdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v€. izolace,
signalizaéniho vodile, v¥straZné félie atd.) na telefon 1239
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- pted provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zafizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusnd provozni
oblast (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podidna minimdlné 5 dni pfed poZadovanou
kontrolou. PH Zddosti uvede Zadatel na¥i znacku (&fslo jednaci) uvedenou v tdvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizenf, kterd nebyla odhalena. O
provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni
zasypdno

- plyndrenské zafizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypdno a obsypdno t€Zenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraZnd félie Zluté barvy, v8e v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04

- neprodlené po skondeni stavebni &innosti budou fiddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plyndrenského zatizeni

- poklopy uzdvéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vi. hlavnich uzdvérd plynu (HUP)
na odb&mém plynovém zafizeni udrZovat stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
éinnosti

- pfipadné zfizovini stavenistd, skladovdni materidld, stavebnich strojii apod. bude realizovdno
mimo ochranné pdsmo plynirenského zafizeni (neni-1i ve stanovisku uvedeno jinak).

- bude zachovina hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

- pfi pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanismil zabezpe&it pfipadny prejezd pies
plyndrenské zafizen{ uloZenim panelll v misté pfejezdu plyndrenského zafizeni

M

- Podminky JMP, a.s. pro soubéh a kifiZen{ plyndrenského zafizeni a silovych kabelt:

SOUBEH (dle CSN 73 6005):
NTL plynovody (0-0,05) bar:
do 1kV =04 m

do 10kV =04m
do35kV=04m

do220kV =04 m

STL plynovody (0,05-4)bar
do 1kV=0,6 m

do 10kV = 0,6 m
do35kV=0,6m

do220kV =06 m

VTL plynovody (4-40) bar
do 1kV =4m

do 10kV = 4m
do35kV=4m

do 220 kV =4m

-V odfivodnénych piipadech je moZno vzdilenost sniZit a% na 3m. Pfi uloZeni kabelt do chranicky
odolné proti mechanickému poskozeni je moZno tuto vzdilenost jest€ sniZit u vedeni NN na 0,6
mau VN na Im.

- KRIZENI:

- Kabel bude uloZen vyhradn& do betonové tvdrnicové chrini¢ky nebo kor§tka. Pfesah betonové
chrini¢ky u NTL a STL plynovodd musi byt minimdlné do vzddlenosti 1m na obé strany
plynovod. U VTL plynovodt musi byt pfesah minimdlné 2m od potrubi na obé€ strany. Piipadny
spoj betonové chranicky musi byt v co nejvétsi vzdilenosti od plynovodu. Mezi betonovou

o

chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnénd vrstva pisku. V piipad¢ kiiZeni stejnosmérnych
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silovych kabeld s PE plynovody, musi byt navic provedena jesté tepelnd ochrana plynovodu. Tuto
ochranu je moZno zabezpecit nékterym z ndsledujicich zplsobi:

M

Plynovod se v misté kiiZeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pfipraveného
zhutnéného loZe je provedeno obetonovéni plynovodu po celém obvodu v tlou$t’ce cca 0,1 m.
Pfesah této tepelné ochrany musi byt 0,5 m na ob€ strany od betonové chrinicky kabelu. Tento
zplsob ochrany je vhodny zejména u kifiZeni s jednim kabelem nebo pii kiiZeni kabelu s PE
pripojkou v blizkosti objektu.

V misté kiiZzen{ se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod uloZi betonové desky
tloustky min. 5 cm. PFesah tepelné ochrany musi byt minimdlné 0,5 m na ob€ strany od betonové
chréni¢ky kabelu. Sitka betonovych desek musi byt takové, aby deska piesahovala dimenzi PE
potrubi minimdlné o 0,15 na ob¢ strany. Piipadné spary (pfi pouZiti vice betonovych desek) je
tieba prekryt dlaZdici nebo cihlou. Toto ¥eleni se pouZije v pfipadech, kdy se v jednom misté
vyskytuje vice kabelll (pfi¢emZ jeden z nich je silovy stejnosmérny). Pokud poZadovand délka
tepelné ochrany obecné pfesdhne 2m, je vhodnéjsi pouZit variantu ochrany pomoci betonovych
desek, a to z diivodu moZnosti piipadného bezproblémového zdsahu na plynovodu.

P

Pokud by mé&la nové budovand plynovodni pfipojka, napojovand na ocelovy hlavni fdd, kiiZit v
t&sné blizkosti objektu silovy stejnosmérny kabel, je moZno pouZit ocelovou piipojku s 3- vrstvou
PE izolaci. V mist® k¥iZeni se na pfipojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatfenou
cementovou maltou (Ergelit) v tlousf'ce min 2 cm. Pfesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na
obé strany od betonové chrinicky kabelu. :

o

V pripadech kiiZeni silového stejnosmémého kabelu s plynovodni piipojkou nebo vnéjSim
domovnim plynovodem v blizkosti objektu musi byt obsyp i zdsyp plynovodu u obvodové zdi
proveden z materidlu lehce prostupného pro plyn a vrchni zpevnénd vrstva musi mit dostateény
odstup od objektun tak, aby mohl byt odveétran piipadny unik plynu. Pfitom prostup piipojky nebo
domovniho plynovodu do objektu musi byt plynotésny a musi spliiovat poZadavky ¢l. 5.2 TPG
704 01.

Za spravnost a uplnost dokumentace predloZené s Zidosti vEetn€ jejtho souladu s platnymi
piedpisy plné zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pifpadnd dalsi stanoviska
k jinym éistem stavby

Dile je tFeba respektovat podminky spole¢nosti Teiefénica 02 Czech Republic, a.s., uvedené ve
vyjadieni €.j. 98313/12 ze dne 6. 6. 2012:

L

IL

Obecna ustanoveni

Stavebnik nebo jim povéfend téeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovdni havdrii a projektovini staveb, fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€. Doporucenych), sprdvnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby
nedo¥lo k pogkozeni nebo ohroZeni sité elektrickych komunikaci ve vlastnictvi spoleénosti
Telefénica O2 a je vyslovné srozumnén s tim, Ze SEK jsou souéasti vefejné komunikacni sité,
jsou zajidtoviny ve vefejném zdjmu a jsou chrinény pravnimi pfedpisy. Ochranné pismo
podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5m po strandch krajniho vedeni.

Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend téeti osoba, povinen
respektovat ochranné pdsmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k polkozeni nebo zamezeni
piistupu k SEK. Pfi ki{Zeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi
ptedpisy, technick§mi a odbornymi normami (v¢. Doporuéenych), sprdvnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. P¥i jakékoliv innosti ve vzddlenosti nejméné 1,5m od
krajniho vedeni vyznafené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mechanizaCnich prostiedkil a
nevhodného ndfadi.

Pro piipad poruieni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené
"Podminkami ochrany SEK spoletnosti Telefénica 02", je stavebnik, nebo jim povéfend tietl
osoba, odpovédny za vzniklé ¥kody a ndklady, které spolecnosti Telefdnica O2  vzniknou
porusenim jeho povinnosti.

Soudinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

Zapo&eti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni
dle ptedchozi véty je povinen uinit elektronicky, &i telefonicky na tel.&islo shora uvedené,
pfi¢emZ takové oznameni bude obsahovat &islo Vyjadfeni, k némuZ se vztahuji tyto podminky.
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- Pfed zapodetim zemnich praci €i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tzetl
osoba, povinen zajistit vyznaleni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi viechny osoby, které budou a nebo by mohly
cinnosti provadeét.

- Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni prdce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi
sondami, a je srozumnén § tim, Ze moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova a
hloubkov4, &ini +/-30cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohopisnymi tdaji ve vykresové
dokumentaci.

- PH provddéni zem,nich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné& hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zabezpecit proti
prové&§eni, poSkozen{ a odcizeni.

- Pii zji§t&ni jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prce a zji§t€n{ rozporu
ozndmit POS a v pferuSenych pracech pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel
souhlas k pokraovini v pferufenych pracech.

-V mistech kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvddéce, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfend téeti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatmosti s
ohledem na ub¥vajici kryti nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloupti NVSEK je povinen
provadét v takové vzdélenosti, aby nedo$lo k naruseni jejich stability, to v8e za dodrZenf platnych
privnich pfedpisil, technickych a odbomych norem (v€. Doporu€enych), sprdvné tiraxi v oboru
stavebnictvi a technologickych postupu.

- Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povéfend (feti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zihoz je oprdvnén provést
aZ poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas POS.

- Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprivnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefonica O2.

- Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejiZzdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZz do doby, neZ PVSEK {ddn€ zabezpeCi proti
mechanickému pofkozeni. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS
zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
nad zemi. '

- Stavebnik nebo jim povéfend teti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (v¢. ochranného pdsma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ami meénit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, viezdd aj.).

- Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v
takové vzddlenosti od NVSEK, aby &nnosti na/v manipulaénich a skladovych plochéich
nemohly byt vykondvany ve vzddlenosti mensi néz lm od NVSEK.

- Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obritit se na POS v priibéhu stavby, a to ve
viech piipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spole¢nosti Telefénica O2"
mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

- Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprivnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprivnén bez pfedchoziho projednini s POS
jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologickd rezerva
piedstavuje nékolik desitek metrii kabelu stoceného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o
hrané cca 1m.

- Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddeZ SEK ihned hldsit,
nejpozdgji vak do 24 hodin od okamZiku zjiSténi takové skuteCnosti, ozndmit POS. Stavebnik
nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefénica O2.
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III.Price v objektech a odstrafiovani objekt

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen ped zahdjenim jakychkoliv praci v objektu,
kterymi by mohl ohrozit stivajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spoleénosti
Telefénica O2 bezpedné odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stavajici sEK, je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, povinen zabezpedit dofasné, ptipadné trvalé preloZeni SEK.

Pfi provddéni €innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tifeti osoba, povinen v osuladu s
pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vnéjSich i vnitfnich
vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika pii pifpravé stavby

Pokud by ¢innost stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni sprdvniho
orgdnu dle zvldstniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZenf ¢&i omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim povéfend (feti osoba, povinen kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK do pfisluiné
dokumentace stavby(projektové, realizaénikoordinaéni atp.). V pifipad®, Ze pro Cinnost
stavebnika, nebo jim povéfend téeti osoba, neni tieba povoleni spravniho orgdnu dle zvldstniho
pravniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen predloZit zakresleni rasy
SEK i s pfsluinymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které
bude zcela patmd mira dotéeni SEK.

Pfi projektovéni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakli a tramvaji, nejpozdé&ji viak pfed zahdjenim sprivniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢i preloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakG a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpeénych a ruSivych vlivi (vE.
Névrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén do doby,
neZ obdrzi od POS vyjadieni o sprivnosti vypo¢tu nebezpeénych a ruSivych vlivil, jakoZ i
vyjddieni k ndvrhu opatieni, zahdjit &innost, kterd by mohla zpfisobit ohroZenf ¢i poSkozeni ESK.
Zplisobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pieloZky produktovodii s katodovou
ochranou.

Pt projektovdni stavby, pfi rekonstrukei, kterd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras
spoletnosti Telefénica O2 a piekratuje vysku 15m nad zemskym povrchem a to v€. Docasnych
objekti zafizeni staveni§té (jefdby, konstrukce atd.), nejpozdéji vSak pfed zahdjenim sprdvniho
fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS za ti¢elem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras.

Pokud se v zdjmovém tzemf stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolefnosti
Telefénica O2 je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, pfed zahdjenim sprdvniho F{zeni ve
v&ci povoleni spravniho orgdnu k &innosti stavebnik nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdéji
vSak pfed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly
do prostoru stdvajicich tras a zafizeni SEK, ¢ do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna udrzba a
opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podobnych technologii.

PieloZeni SEK

V pifpadé nutnosti preloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, néklady nezbytné tpravy dotéeného tseku SEK, a to na trovni
stavajiciho technického feleni.

Stavebnik, nebo jim povéfend téeti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil
poticbu preloZeni SEK, nejpozdgji viak pied pocdtkem zpracovini projektu stavby, kterd
vyvolala nutnost ptelozeni SEK, kontaktovat POS za tidelem projedndni podminek preloZeni
SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen uzaviit se spole¢nosti Telefdnica O2
"Smlouvu o provedeni vynucené pieklddka SEK™.

V KfiZeni a soubéh se SEK
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- Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipad€ , kdy hodld
umistit stavbu sjezdu ¢ vjezdu, je povinen stavbu sjezdi €i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6m a optické nebyly umistény v hloubce
mensi jak 1m. V opatném piipadé je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické infrastruktury se
SEK uklddat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK,
pfiCemZ SEK je povinen uloZit do chrdni¢ky s pfesahem minimdlné 1m na kaZdou stranu od bodu
kiiZeni. Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit viikdni necistoto.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kfiZeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi piedpisy
stanovené hloubce a chrinit PVSEK chrani¢kami s pfesahem min. 0,5m na kaZdou stranu od
hrany kiiZeni. Chrinicku je povinen utésnit a zamezit vnikini necistot.

- Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je povinen zdklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrZel minimalni vodorovny odstup 1,5m od krajniho vedeni PVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nenf oprivnén trasy PVSEK zabetonovat.

Mo

- Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pfi kiiZen{ a soub&hu stavby nebo sitf technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud pldnované stavby nebo trasy technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovou ve vzddlenosti mensf neZ 2m nebo pfi kiiZeni kabelovou ve vzdilenosti mens{
neZ 0,5m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, piedloZit POS a ndsledné s POS projednat
zakresleni v piiénych fezech,

- Do piiéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pifpadg, kdy jsou sité technické
infrastruktury & stavby umistény blizkosti kabelové komory ve vzddlenosti kratsi neZ 2m.

- Neumist'ovat nad trasou kabelovou v podélném sméru technické infrastruktury,

- Predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vCetn€ ndvrhu ochrany t€lesa
kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- Nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasng,
- Projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové price, které
by mohly byt vedeny v trovni &i pod trovni kabelovou nebo kabelové komory,

- Projednat s POS vegkeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtil ve vzddlenosti bliZ§i neZ
1,5m od kabelovodu.

IV. Rozhoduje o namitkach fiéastniki ¥izeni ve smyslu ustanoveni § 89 odst. 5 stavebniho zdkona
takto:

1) Némitka icastnika fizeni, pan{ Kvéty Petrové, nar. 12. 2. 1955, trvale bytem Medlov &.p. 70, 664 66
Némdéitky u Zidlochovie, ze dne 3. 1. 2013, ,,Nesouhlasime s umisténim stavby na hranici s nasim
pozemkem parc.c. 97 v kai. Medlov* se v plném rozsahu zamita.

Odiivodnéni:
Dne 15. 8. 2012 podal stavebnik Zddost o vyddni rozhodnuti o umisténi a provedent stavby. Uvedenym

dnem bylo zahdjeno tizemni a stavebni fizeni, které stavebni tdfad spojil podle § 78 odst. 1 stavebniho
zékona v souladu s § 140 odst. 1 spravniho Fidu usnesenim podle § 140 odst. 4 spravniho Fadu.

Stavebni tfad ozndmil zahdjeni spoleéného dzemniho a stavebniho fizeni Gcastnikiim fizeni, dotCenym
orgdntim a vefejnosti. K projedndni Zddosti soudasné nafidil dstnf jedndni spojené s ohleddnim na misté
na 3. 1. 2013, kde stavebni tfad zjistil, Ze stavebnik nesplnil svoji zdkonnou povinnost a nezvefejnil
informaci o svém zdméru na vefejné piistupném a viditelném misté. Z tohoto diivodu stavebni urad
natidil opakovani dstniho jedndni na den 12. 2. 2013, o jehoZ vysledku byl sepsén protokol.

Stavebni t¥ad v provedeném spoleéném tizemnim a stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zidost
z hledisek uvedenych v § 86 a 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ticastniky fizeni a s dotéenymi
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organy a zjistil, Ze jejim uskuteCnénim nebo uvZivinim nejsou ohroZemy zdjmy chrdnéné stavebnim
zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla§tnimi pfedpisy.

Umisténi stavby je vsouladu se schvdlenou tzemné plinovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
poZadavkim na vyuZivdni dzemi. Projektovd dokumentace stavby spliluje obecné technické poZadavky
na stavby. Stavebni tGfad v priibéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Ugastnici fizenf podle ustanoveni § 85 a 109 stavebniho zdkona:
a) stavebnik (Ladislav Dedina, nar, 17. 9. 1977, Medlov 58, 664 66 Medlov),

b) obec, na jejimZ vzemi ma byt poZadovany zdmér uskuteénén (Méstys Medlov, Medlov 52, 664 66
Medlov),

¢) osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné privo k sousednim pozemkim nebo stavbam na nich miZe

byt

lzemnim rozhodnutim nebo stavebnim povolenim pifmo dotéeno (Kvéta Petrovd; Lucie

Janouélviovzi; Richard Janousek; Jihomoravskd plyndrenskd, a.s.; Telefénica Czech Republic, a.s.;
E.ON Ceskd republika, s. 1. 0.)

Stanoviska sdélili:

- Hasiésky zdchranny sbor Jmk, Ev. & HSBM-71-43-71/1-OPST-2012 ze dne 28. 6. 2012
- Hasiésky zdchranny sbor Jmk, Ev. ¢. HSBM-71-43-72/1-OPST-2012 ze dne 28. 6. 2012
- M&U Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi &j. OZP/11745/2012 ze dne 24. 8. 2012

- M&U Zidlochovice, odbor #ivotniho prostieds, &j. OZP/8045/2012-1 ze dne 11. 7. 2012

Stavebni

ifad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych =zdvaznych stanovisek dotfenych organt

vyZadovanych zvldStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

-

Stavebni

tifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpisil ve

vyroku uvedenych.

Vypoiadani s navrhy a namitkami éastnikii:

Utastnici uplatnili niZe uvedené ndvrhy a ndmitky:
Dne 3. 1. 2013 pani Kvé&ta Petrovd, nar. 12. 2. 1955, trvale bytem Medlov €.p. 70, 664 66 Néméicky
u Zidlochovic, uvedla do protokolu nésledujici ndmitku:

. Nesouhlasime s umisténim stavby na hranici s nasim pozemkem parc.c. 97 v k.. Medlov.

P

K této namitce uvadi stavebni tfad ndsledujici:

Vzhledem k pomériim stdvajici zdstavby je tfeba konstatovat, Ze na pozemku stavebnika, pana
Ladislava Dediny, doflo vlivem jiZ provedené vystavby rodinnych domil na sousednich
pozemcich ke vzniku zvl4st stisnénych tizemnich podminek.

Stavba stdvajiciho rodinného domu na pozemku parc.é. 92/1 v kai. Medlov je umisténa jako
levad polovina budouciho ,.dvojdomku® na hranici se sousednim pozemkem parc.¢. 93 v k..
Medlov. V disledku takto umisténé stavby je ,nastaven” budouci zpisob zastavéni pozemku
parc. €. 93 v k.d. Medlov, kde se bude zdstavba s ohledem na odstupové vzdilenosti uvedené
v ustanoveni § 25 vyhl.&. 501/2006 Sb. ubirat stavbou pravé poloviny dvojdomku, ktery bude
umistén na hranici se sousednim pozemkem parc.¢. 92/1 v k.ai. Medlov.

Takto umisténou zdstavbou vznikne mezi pozemky parc.c. 93 a 94/2 proluka a na pozemku

parc.§. 94/2 tak pfichdzi v dvahu jen jediné feSeni umisténi rodinného domu (to stavebnikem

navrhované) tak, aby nebyla znemoZnéna budouci zdstavba na sousednim pozemku parc.¢. 93
v k.d. Medlov.

Dle ustanoveni §25 odst. 2 vyhl. &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani tizemi
,je-li mezi rodinnymi domy volny prostor, vzdilenost mezi nimi nesmi byt men§i nez 7m a
jejich vzddlenost od spolednych hranic pozemki nesmi byt mensi neZ 2 m. Ve zvI48( stisnénych
tizemnich podminkdch miiZe byt vzdilenost mezi rodinngmi domy sniZena aZ na 4m, pokud
v Z4dné z protilehlych st&n nejsou okna obytnych mistnosti.“

Z vise uvedeného vyplyvd, 7e navriené umistni novostavby rodinného domu na pozemku
parc.&. 94/2 v katastrilnim tizem{ Medlov na hranici se sousednim pozemkem parc.&. 97 v k..
Medlov do vzddlenosti 4,1 m od rodinného domu na pozemku parc.¢. 97 v k.i. Medlov je
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v souladu s ustanovenim § 25 odst. 2 vyhl.&. 501/2006, o obecnych poZadavcich na vyuZivani
tzemi.

Diéle je pak tfeba dospét k zdvéru, Ze v situaci, kdy pfedmétnd stavba rodinného domu
neobsahuje Zadné zafizeni, které by mohlo produkovat hluk & vibrace, kdy v disledku vyie
uvedeného umisténi pfedmétného rodinného domu dile nedojde k zastinéni sousednich
pozemkill a staveb na nich pfekrofujici stanovené limity a kdy posuzovani stavba je plné
v souladu s dzemné pldnovaci dokumentaci a svym vzhledem i téelem zapadd do stdvajici
zastavby dané lokality, nelze narufeni vyhledu z okolnich budov rodinnych domil v disledku
vystavby pfedmétné novostavby rodinného domu posoudit jako nepfiméfeny zdsah do
opravnénych z4jml majitelQ téchto nemovitosti, ale toliko jako nutny dusledek realizace prav
vlastnik{l sousedniho pozemku, ktery je st€Zovatel povinen s ohledem na mist€ podminky strpét.

Vyhodnoceni pripominek veiejnosti:
Veiejnost neuplatnila pripominky.
Pouceni ti¢astniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnli ode dne jeho ozndmenike Krajskému ifadu
Jihomoravského kraje, Odboru tizemniho pldnovini a stavebniho fadu, Zerotinovo ndm. 3/5, 601 82 Brno,
poddnim u zdejsiho spravniho orginu.

Odvoldni se poddvd s potiebnym poltem stejnopisd tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu a
aby kaZdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li d€astnik potfebny pocet stejnopisil, vyhotovi je
spravni orgdn na ndklady ucastnika.

Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &ist rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvoldni jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni tifad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci pro umisténi stavby stavebnikovi,
pfipadng obecnimu tfadu, jehoZ dzemniho obvodu se umisténi stavby tykd, neni-li sdm stavebnim
ifadem, popfipadé téZ specidlnimu stavebnimu tufadu. Stavebnikovi zaSle jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace a §titek obsahujici identifikacni ddaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni
ovefené projektové dokumentace zasle vlasinikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen 3titek pied zahdjenim stavby umistit na viditelném mist€ u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam a¥ do dokonéeni stavby, piipadné do vyddn{ kolaudaéniho souhlasu; rozsihlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim ddaji ze Stitku.

Rozhodnuti md podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvini stavby &i zafizend, nedoglo-li z povahy véci k jejich konzumaci. Stavba nesmi
byt zahdjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyvd platnosti, jestliZe
stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo prdvni moci.

A

(i / - -
_Spiecade & -

&

%
; Ing. Karel Suchédnek
\ vedouci odboru UPSU
OTISK UREDNIHO RAZITKA
Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni.
27 -0i- 1013 _ 07 -05- 2013
VyvéSeno dne: ....covviiiniciisnininns Sejniuto due: ...
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Razitko, podpis Organuyktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti ozndmeni.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1 pism. a) ve
vy§i 300 K¢ byl zaplacen dne 29. 11. 2012.

Obdrii:
Gcastnici (dodejky)
1. Ing. Jan Haragta, Rolencova &.p. 478/73, Brnénské Ivanovice, 620 00 Brno 20
zastupuje: Ladislav Dedina, Medlov 58, 664 66 Medlov
2. M&stys Medlov, Medlov &.p. 52, 664 66 Ném&icky u Zidlochovic
3. Kvéta Petrovd, Medlov &.p. 70, 664 66 Némcicky u Zidlochovic
4. M&U Zidlochovice, Ufedn( deska, Nédrazni &.p. 750, 667 01 Zidlochovice
5. Lucie Janouskovd, Medlov €.p. 44, 664 66 Némcicky u Zidlochovic
6. Richard Janousek, Medlov ¢.p. 44, 664 66 Néméicky u Zidlochovic
7. Jihomoravska plyndrenskd, a.s., IDDS: yhscfc9
sidlo: Plyndrenskd &.p. 499/1, Zébrdovice, 602 00 Brmo 2
8. Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou &.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
9. E.ON Ceska republika, s. 1. 0., IDDS: 3534cwz
sidlo: F. A. Gerstnera &.p. 2151/6, Ceské Bud&jovice 7, 370 49 Ceské Budgjovice 1

dotéené spravni ufady

10. M&UT Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi, Masarykova &.p. 100, 667 01 Zidlochovice

11. Hasi&sky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, od.stavebni prevence, IDDS: ybiaiuv
sidlo: Zubatého &.p. 685/1, Zabrdovice, 614 00 Brno 14



